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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST)
wykonania i odbioru roboét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych, ziemnych i nawierzchniowych dla rob6t drogowych wystepujgcych

W niniejszym projekcie.

D- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV 45111200-0
D-01.01.01. Roboty pomiarowe

D-01.02.01.B Odmulanie rowow i odstojnikow

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

D- 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE -CPV 45111200-0
D-02.01.01 Wykonywanie wykopow

D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

D- 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO -CPV 45232452-0

D-03.01.03.A Przepusty z rur z tworzyw sztucznych (PEHD)

D- 04.00.00. PODBUDOWA -CPV45233220-7
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza

D-04.02.01 Warstwa wzmacniajgca podioze — warstwa odcinajgca

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D- 05.00.00. NAWIERZCHNIA - CPV45233220-7
D-05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa dwuwarstwowa

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-10.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE - CPV 45233200-1
Obramowanie zjazdu z kraweznika betonowego

Plantowanie poboczy gruntowych i skarp korony

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

S.T.W. i O.R. — Remont drogi le$nej pozarowej W26 polozonej w Rezerwacie Las Olszynka
Grochowskz2
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D- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt drogowych w ramach zadania ,Remont drogi le$nej pozarowej W26 potozonej w Re-
zerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét na wewnetrzne drogi lesne. Obejmuje wymagania ogoine wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi opracowanymi dla poszczegoélnych asortymentéw rob6t drogowych, a zawarte w nich zapisy
w zakresie standardu materiatow, wykonania robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot
nalezy traktowac jako minimalne

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
Sci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie akty normatywne przywotane w tresci poszczegéinych ST stanowig ich integraing czesé
we wskazanym zakresie.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy zwol-
niony z dziatalnosci produkcyjnej teren budowy, wewnetrzny dziennik budowy wydany i opieczetowany
przez Inwestora, kopi¢ zgtoszenia robét oraz dokumentacje projektowa | STWIORB.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlano-wykonawczy, zawierajgcy opis techniczny,
rysunki i przedmiar robét.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotycza-
cych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazli-
wosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanie-
czyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpie-
czenia przed:

- uszkadzaniem drzew,

- zanieczyszczaniem gleby leSnej olejami /z pracujgcego sprzetu/,

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej szczegdinie w okresie
suszy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezuitat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zapewni wykonanie rob6t zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.

S.T.W.i O.R. — Remont drogi le$nej pozarowej W26 potozonej w Rezerwacie Las Olszynka
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Przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy opracuje (w oparciu o zawartg w Do-
kumentacji projektowej ,Informacje”) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) i przediozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia robot do daty ostatecznego odbioru robét i ich przekazania Zamawiajgcemu.

1.3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb z wykonywanymi robo-
tami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w STWIORB powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materia-
ty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie posta-
nowiono inacze;.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegofowe informacje doty-
czgce proponowanego zrodta zakupu materiatdw oraz Swiadectwa jakosci, lub inny dokument stwierdza-
jacy wiasciwosci i przydatnosc tych materiatéw. Dotyczy to szczegélnie materiatow nawierzchniowych.

Nalezy stosowac¢ materiaty, speliajgce wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wtasny koszt badan w celu udokumentowania,
Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania STWIORB.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na jego koszt
z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Inspekcja wytwémi materiatow

Wytwomie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow mogg by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci, a wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptadii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Podczas inspekcji wytwdrni musza by¢ speinione nastepujgce warunki:

a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i niezbedng pomoc Wykonawcy oraz pro-
ducenta materiatéw

b. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot

c. jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dia przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materiaty rozbiérkowe i odpadowe

Wskazane w dokumentacji projektowej materiaty z rozbidrek stajg sie wiasnoscig Zamawiajgcego
i podlegajg wywiezieniu przez \Wykonawce na miejsca skladowania wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Inne materiaty odpadowe Wykonawca usunie na wiasny koszt poza plac budowy przy przestrze-
ganiu zapiséw Ustawy o odpadach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robé6t oraz Srodowisko lesne. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie bez nieszczelnosci szczegoinie w uktadach paliwowych, olejowych i wydechowych.

4
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié warunki korzystania z drég z whasciwymi Zarzgdcami
oraz usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, le$nych i dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, wymaga-
niami szczegdinymi zawartymi w pkt. 4.6. Opisu technicznego oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST i Inspekiora
Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie VWykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a ewentualne btedy w ich wyznaczeniu
Wykonawca usunie na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania wska-
zanych w Dokumentacji projektowej elementéw uzbrojenia terenu. Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia na wiasny koszt.

5.2. Odwodnienie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny przez caly czas trwania robét Wykonawca jest odpowiedzialny
za skuteczne odwodnienie terenu budowy, a w szczegoinosci niepozadane nawadnianie | rozmywanie
podtozy oraz bgdzie zapobiegat negatywnemu wptywowi wéd na roboty. Wszelkie koszty zwigzane z wy-
petnieniem wymagan okreslonych powyzej leza po stronie Wykonawcy i nie podlegajg osobnej zaptacie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo przez pracownika wskazanego przez Wykonawce do obstugi ro-
bot Laboratorium. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek
oraz dostep do pomieszczen Laboratorium.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wy-
konawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami STWIORB oraz
aktualnie obowigzujgcych norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kopie raportéw z wynikami badan i pomiaréw Wykonaw-
ca jest zobowigzany przekazywac niezwtocznie Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
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6.4. Badania przeprowadzone przez Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania mate-
riatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinni udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Moze tez, w przypadkach budzacych uzasadniong watpliwo$¢, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan przez nieza-
lezne laboratorium. W przypadku, gdy powtome lub dodatkowe badania wykazg niewiarygodnos¢ rapor-
tow Wykonawcy, catkowity ich koszt poniesie Wykonawca; w przeciwnym przypadku koszt poniesie Za-
mawiajacy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegoinych ST
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg certyfikaty, deklaracje, krajowe lub europe;j-
skie oceny techniczne, kazda partia dostarczona do robaét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1/ Wewnetrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajg-
cego i WWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Iinwestora podczas wprowadzenia na teren
budowy,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonafa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczego6inych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw: robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw rob6t,

- obmiary podstawowych parametréw technicznych z zatgczonymi wynikami pomiaréw kontrolnych i
koricowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania
podpisem lub podpisuje z zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2/ Dokumentacja projektowa
3/ STWIORB
4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce do-
kumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty obmiaru robot,

Y
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e) zaakceptowane przez Zamawiajgcego dodatkowe opracowania Wykonawcy niezbedne do wykonania
robét zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce. Zaginiecie ktdéregokolwiek z doku-
mentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg po akceptacji Inspektora Nadzoru zatgczone do dziennika budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zo-
stang poprawione wg instrukgcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jedli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dtugos$é pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo beda rozliczone wedtug dowodéw wydania materiatow.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach:
a) obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
b) obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
¢) roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wyko-
nywanych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikowych powinien
by¢ udokumentowany wpisem do Dziennika Budowy, a do protokotu odbioru nalezy dotgczyé protokoty
badarn kontrolnych, w ktérych nalezy podac: pomiar réwnosci, pomiar spadkéw, pomiar szerokosci, po-
miar grubo$ci warstw, badanie ptytg dynamiczna, badanie nosnosci warstwy ptytg VSS w celu wyznacze-
nia modutéw odksztatcenia.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robb6t.

Odbioru rohdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowe-
go robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
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Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy.
8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez WWykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniaja-
cych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem toleran-
cji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. dziennik budowy (oryginat), z protokétami odbioru i wynikami pomiaréw podstawowych parametrow
drogi,
4. deklaracje zgodnoS$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
5. operat geodezyjny powykonawczy ( mapa, zestawienie powierzchni).
6. opis techniczny z realizacji zadania.
8.

5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce w ofercie na podstawie
kosztorysu opartego na cenach jednostkowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- obstuge geodezyjng i laboratoryjng,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
zagospodarowanie/utylizacje odpadéw
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn.
Zmianami)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zmianami)
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z budowg wewnetrznych drég lesnych w ramach zadania ,Remont drogi leénej
pozarowej W26 potozonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji budowy i przebudowy drog lesnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy dro-
gowej oraz potozenia obiektow inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji wykonanych robét.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Do stabilizacji punktow nalezy stosowac paliki drewniane pomalowane.
3. SPRZET
2.1. Rodzaje sprzetu

Uzyty przez Wykonawce sprzet bedzie w petni sprawny i posiadajacy stosowne atesty.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy drogi zjazdow, mijanek i innych obiektéw nalezy wykonaé w oparciu o dokumen-
tacje projektowg. ZaznaczyC¢ opisanymi trwale palikami osiowymi i $wiadkami wyznaczy¢ hektometry na
catej dtugosci drogi.
5.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych roboét

Inwentaryzacjge elementow drogi zjazdéw, mijanek i innych obiektéw nalezy nanie$é na mape
zasadniczg i zgtosi¢ do zasobow w PODGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka pomiarowa
Jednostkg pomiarowg jest km (kilometr) odtworzonej/zainwentaryzowanej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
10
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8.1. Sposob odbioru robot

QOdbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie projektu i pomia-
ru powykonawczego.

Odbior robdt zwiazanych z inwentaryzacja wykonanych robot nastepuje na podstawie projektu i
pozytywnego protokotu weryfikacji wydanego przez PODGIK.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ptatnos¢ wg jednostek obmiaru i ceny ofertowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtownych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,
— wytyczenie i utrzymanie przez caty okres budowy wyznaczonych punkéw hektometrowych.
— uzupeiienie ositrasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposab trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie
lub analogicznie:
— pomiar kontrolny wykonanych robdt w wytyczonych punktach z naniesieniem na mape zasadnicza.
Dlugos¢ odtwarzanej trasy podana w projekcie odnosi sie do catej szeroko$ci pasa robot drogo-
wych, z uwzglednieniem zjazddw, skrzyzowan i mijanek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce Instrukcje obstugi geodezyjnej rob6t budowlanych (drogowych)

1
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D- 01.02.01.B ODMULANIE ROWOW | ODSTOJNIKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z odmuleniem rowdw i odstojnikow w ramach zadania ,Remont drogi
leS$nej pozarowej W26 polozonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot na drogach le$nych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odmu-
leniem rowow i odstojnikéw wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Odmulanie nalezy wykona¢ koparka o pojemnosci tyzki skarpowej minimum 0,4 m3.
4. TRANSPORT
Namuty nalezy wywiez¢ poza teren kompleksu le$nego na zwatke Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty zwigzane z usunigciem z odmulaniem nalezy poprzedzi¢ wyznaczeniem odcinkéw o gte-
boko$ci odmulania zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5. SST D-02.01.01 Wykonanie
wykopow oraz SST D-02.03.01 Wykonanie nasypéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci odmulenia oraz pomiarami

parametrow odmulonych rowdw i odstojnikow zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6. SST D-02.01.01
Wykonanie wykopéw oraz SST D-02.03.01 Wykonanie nasypow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odmulaniem rowéw jest: 1 m.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odmulaniem ostojnikow jest: 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wyznaczenie odcinkéw roboczych oraz doktadnosé wykonanych rob6t zgod-
nie z zasadami opisanymi w pkt. 8. SST D-02.01.01 Wykonanie wykopow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7 i ceny ofertowe;j.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

12
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- odmulanie rowow i odstojnikow
- wyprofilowanie skamp
- wywoz namutéw na zwatke Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przywotane SST D-02.01.01 Wykonanie wykopéw oraz SST D-02.03.01 Wykonanie nasypow niniej-
szej STWIORB..

13
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D- 01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robé6t rozbiorkowych w ramach zadania ,Remont drogi le$nej pozarowej W26 poto-
Zzonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
mechaniczng rozbiorkg elementéw istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym:
- przewodu rurowego z kregow betonowych 8100 cm
- monolitycznych betonowych $cianek czotowych.
2. MATERIALY

Materiaty z rozbiorki stanowig odpad i podlegajg wywozowi na zwatke Wykonawcy. Koszt utyliza-
cji lezy po stronie Wykonawcy.

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 -WWymagania ogdine” pkt 3.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ przy uzyciu:
- mtotéw pneumatycznych
- dzwigu samojezdnego
- kKoparki podsigbiernej o pojemnosci tyzki 0,6 m?.
4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ~VWmagania ogolne” pkt 4.

Do przewozu materiatow z rozbiérki nalezy uzy¢ samochody samowytadowcze o tadownosci
15+25 ton i naciskach na 0% do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdline zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania 0golne” pkt 5.
5.2. Rozbiodrka elementow przepustu
Elementy monolityczne nalezy skruszy¢ na bloki, a nastepnie zatadowaé na $rodki transportu
przy uzyciu dzwigu samojezdnego.
Drobne elementy i gruz nalezy zatadowa¢ na $rodki transportu przy uzyciu koparki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 -VWymagania ogolne” pkt 6

Sprawdzenie jakoSci rob6t polega na wizualinej ocenie kompletnosci wykonania robot.

14
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementdw przepustu jest: 1 kpl.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie:
a) rzeczywista objetosé rozbieranych elementow
b) doktadnos$¢ wykonania robét
¢) zasypka wykopdw po rozebranych $ciankach czotowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$c¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7 i ceny ofertowej.

Cena wykonania robot obejmuje:
- zabezpieczenie elementow uzbrojenia terenu
- rozbiorke, zatadunek i wywo6z materiatéw stanowigcych odpad na zwatke Wykonawcy oraz koszt ich
utylizacji
- wykonanie niezbednych robot ziemnych towarzyszgcych robotom rozbidrkowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zmianami)
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D- 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w ramach zadania ,Remont drogi lesnej pozarowej W26 polozonej w Rezerwacie Las Ol-
szynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niui realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kategorii l1-1V.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Rodzaj i kategorig gruntéw ustalono na podstawie wynikoéw badan geotechnicznych. Grunty z
domieszkami kruszyw nalezy wykorzystaé do formowania dolnych warstw nasypow.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t nalezy uzywac spycharki (spycharko-tadowarki), réwniarki lub koparki.
4. TRANSPORT

Do przewozu gruntéw z wykopdw nalezy uzy¢ samochody samowytadowcze o tadownosci 15+25
ton i naciskach na o$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, Wykonawca sporzadzi Harmonogram ruchu mas zie-
nych, obejmujacy kolejno$¢ robdt na poszczegdinych odcinkach i przedtozy do akceptacji przez Inspekto-
ra Nadzoru. Przez caly okres trwania rob6t ziemnych Wykonawca bedzie prowadzit biezaca ocene stanu
gruntéw w podtozu. Ewentuaine nadmiary odspojonych gruntéw powinny byé wykorzystane do zasypania
dotéw po karczowaniu.

Przez caty okres trwania robét ziemnych Wykonawca bgdzie utrzymywat prawidtowe odwodnienie
terenu robot. W przypadku zalania lub przewilgocenia podtoza roboty nalezy przerwaé do czasu decyzji
Inspektora Nadzoru zezwalajgcej na wznowienie robot.

Zagegszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wyma-
gania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia i wynosié 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymagania-
mi specyfikacji okreslonymiw pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
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- prawidtowy ruch $rodkéw transportowych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6 ST D-

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardéw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i pozio-
ziemnego mica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokoscidna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
rowow R <50 mco 25 mna tukach o R <100 m co 50 m
3 | Pomiarrzednych po- oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
wierzchnikorpusu ziem-
nego
4 [ Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnos$ci powi-
erzchni korpusu
6 [ Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadku podtuznego po-|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
wierzchni korpusu lub dna rowu | punktach watpliwych
8 |Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej war-
stwy lecz nie rzadziej niz w dwéch punktach na 1000 m2
warstwy lub na dziatce dziennej

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz: + 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Szeroko$¢ dna rowow nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz: + 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz

-3 cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% war-
toSci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nierowno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.3.7. R6wnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie moga przekraczaé: + 10 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zaggszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztaicenia 10, zgodnie z normg PN-S-

02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest metr sze$cienny wykonanego wykopu.
8. ODBIORROBOT

Odbiér wykopow nastepuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Odbior robot
zanikajgcych i czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru. Nadmiar wykopow podlega wywozowi na
zwatke Wykonawcy.

Nie wolno zasypywac upraw, mtodnikéw i drzewostanéw chronionych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z dokumentacjg projektowa i wg przedmiaru robét
Cena wykonania jednego metra sze$ciennego wykopéw w gruntach kategorii lI-1V obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
~ wykonanie wykopu z przerzutem urobku na nasyp,
— wykonanie wykopdw z transportem urobku na zwatke Wykonawcy,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
- wykonanie zbiornikéw odparowujacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia na-
wierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow w ramach zadania ,Remont drogi leSnej pozarowej W26 potozonej w Rezerwacie Las Oi-
szynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie i zageszczanie nasypéw z gruntu
dowiezionego oraz z wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg podane w ST D-M-00.0.00."Wymagania ogélne” i ST D-02.03.01.
Wykonanie nasypéw”

2. MATERIALY

2.1. Grunty i materiaty do nasypow

Zgodnie z dokumentacja projektowa nasypy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na-
lezy wykonac z dowiezionego kruszywa naturalnego (pospotki 0/31,5) o wspétczynniku filtracji k1o
20,0093 cm/s.

W partiach bocznych dopuszcza sig¢ wbudowanie gruntéw niewysadzinowych z wykopow.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okreslone w
PN-S-02205:1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaije tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$c gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne

Na gorne warstwy nasypow w

strefie przemarzania Lo A [T 0c]

2. Piaski grubo i $rednioziarniste

Wwykopach i miejscach zerowych
do gtebokosci przemarzania Grunty niewysadzinowe

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy uzywac koparki, spycharki, réwniarki, oraz walce i zageszczarki ptytowe
0 masie powyzej 300 kg.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D- 00.00.00 ~YVWymagania ogélne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”, oraz pki. 5.
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ST D-M.01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod budowe nasypow w zakresie:
- przygotowania podioza
- wytyczenia osi korpusu drogowego
- innych robdt podanych w dokumentaciji projektowej i ST

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza polega na:
- usunieciu darniny
- usunigciu gatezii pozostatosci po karczowaniu
- zniwelowaniu nierdwnosci terenu powyzej 5 cm,
- wykonaniu warstwy wyréwnawczej z gruntu dowiezionego pod podstawe nasypu.

5.3. Wykonanie nasypow

Po przygotowaniu podtoza w obrebie podstawy nasypu, nalezy przystapi¢ do formowania nasypu
warstwami o grubosci do 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektows.

W przypadku wystgpienia intensywnych opadéw deszczu roboty nalezy przerwaé. Wznowienie ro-
bot (po osuszeniu warstwy/podioza) jest mozliwe po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.4. Zagegszczenie gruntu i no$no$¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zagesz-
czenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescié¢ podioze tak, aby powyz-
Sze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dia podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ |s dla:
Nasypy : .
0 wysokosci m innych drég
kategoria ruchu KR1-
KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

5.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy wykonywaniu nasypu nalezy wykonywac w zboczu stopnie o szerokosci do 2,0 m i WYSO0KO-
Sci réwnej grubosci rozscielanej warstwy nasypu — max. 40 cm. Stopnie nalezy wykonywacé kolejno dla
kazdej warstwy w miarg postgpu robét. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosié 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.

5.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do
1,0 m i wysokosci réwnej grubosci dobudowywanej warstwy — max. 25 cm. Stopnie nalezy wykonywac
kolejno dla kazdej warstwy w miare postepu robét. Spadek gémej powierzchni stopni powinien wynosié¢
4% £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

§.7. Zageszczenie gruntu
5.7.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowa-
niem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

N
(4=
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5.7.2. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okre-
$la¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego mo-
dutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarni-
stych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], po-
winien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa nasypu innych drog

kategoria ruchu
KR1-KR2

Warstwy nasypu na gtebokosc¢ od po-
wierzchni robét ziemnych ponizej:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Warstwy nasypu na gtebokos$¢ od po-
wierzchni robét ziemnych: 0,97
- 0,5+1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokos¢ od po-
wierzchni robét ziemnych: 0,98
- 0,2+0,5 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokos¢ od po-
wierzchni rob6t ziemnych: 1,00
- 0,0+0,2 m (inne drogi)

5.7.3. Wymagania dotyczace nosnosci nasypu

W kazdym punkcie warstwy gornej nasypu wymagana warto$é wtérnego modutu odksztaicenia
powinna by¢ wieksza od 80 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okres$lonymiw punktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) nosnosé nasypu
¢) pomiary ksztattu nasypu.
) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta.. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wlasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
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—zawarto$c czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymaing i maksymalng gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

—granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

—wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg na spraw-
dzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c)grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie

rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e)przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej ST dotyczacych wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow odksztaicenia z wartosciami okreslonymi w
pktach 5.3.1.2i15.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe i plyte
dynamiczna.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz;
2

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m“ warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,

—jeden raz w trzech punktach na 2000 m2

wtornego modutu odksztatcenia.

warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i

Na warstwie gornej nasypu wymagany parametr no$nosci zgodnie z pkt. 5.7.3 niniejszej ST.

Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych,
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ po-
twierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wyma-
ganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projek-
towej, orazw pkt. 5.3.5.15.3.7. ST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopow”.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajgca z wymiarow geometrycznych kor-
pusu okreslonych w dokumentacji projektowej, uwzglednieniem wymagan zawartych w pkt. 5.3.4.i
5.3.6. ST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopow”.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lo-
nymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegobing uwage nalezy zwrdcié na:
a) prawidtowosc¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wtaSciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa jest metr sze$cienny nasypu.

8. ODBIORROBOT

Odbiér nasypow nastepuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed wykona-
niem kolejnych robot zwigzanych z podbudowa. Odbioru robét zanikajacych i czesciowych dokonuje

Inspektor nadzoru.

9. PODSTAW PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy wykonac roboty zwigzane z formowaniem i zageszczeniem nasypow wg przedmiaru robat.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie prawidtowego odwodnienia przez caty okres wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-EN ISO 10318
PN-EN 13251

OROIREFCRIOR-=

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

O

9. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis grun-
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
2. VWWytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D- 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.03.A PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PEHD)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepustéw z rur PEHD spiralnie karbowanych w
ramach zadania ,Remont drogi le$nej pozarowej W26 potozonej w Rezerwacie Las Olszynka Gro-
chowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robdt na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wy-
konaniem przepustu.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych CER
-~ rura przepustowa PEHD SN8 spiralnie karbowana Dn 1000,
— monolityczne prefabrykowane zelbetowe $cianki czotowe skosne
— kruszywo naturalne (zwir 2/11),
— piasek 0/2.

2.2. Wymagania dla rury przepustowej PEHD spiralnie karbowanej

Rury powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczna, dopuszczajgca
je do stosowania, jako przepusty pod drogami
- oraz dodatkowo:
a) ksztatt i wymiary zgodne z Dokumentacja projektows i Specyfikacjg
b) sztywnos¢ obwodowg SN = 8 kN/m?
¢) gtadkie powierzchnie wewnetrzne bez peknieé i rys.

2.3. Wymagania dla kruszywa naturalnego (zwiru i pospétki) na podsypke i zasypke

Kruszywa do wykonania podsypki i zasypki powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) okreslone w normach PN-EN 13242 i PN-EN 13285,
b) zawarte w ,Wymaganiach Technicznych WT-4" — pkt.2.3 Wymagania wobec mieszanek do warsiwy
podbudowy pomocniczej, oraz Tab. 6 (kolumna dla podbudowy pomocniczej KR1)

- oraz dodatkowo:
¢) szczeinosci, okreslony zaleznoscig:

D

dgs =
gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi

by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
d) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscig:

d
U=-">5
10

N
£
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

2.4.Wymagania dla scianek czolowych

Zelbetowe $cianki czotowe powinny posiadac wiasnosci zgodne z notyfikowang Deklaracjg Wia-
snoéci Uzytkowych. Dostawca jest zobowigzany przediozy¢é DWU Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Skiadowanie rur i $cianek czotowych

Rury polietylenowe oraz zigczki i opaski zaciskowe /elementy stuzgce do polgczenia dwéch od-
cinkow rur przy montazu przepustu/, a takze Scianki czotowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu. Podtoze, na ktorym sktaduje sig rury i Scianki czotowe, musi byé réwne,
umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury, a w przypadku $cianek czotowych catg
powierzchnig podstawy..

2.5.2. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania podsypki i zasypki nie jest wbudowane bezposred-
nio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamien-
nymi. Podtoze w miejscu skfadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustu powinien wykazac sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:
— dzwig, koparka lub tadowarka,
— pasy parciane
— sprzet zageszczajacy — zageszczarki mechaniczne, piyty wibracyjne, walce
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— usunigcia sztywnego podifoza (karpy, kamienie, beton pozostaty z rozbidrki istniejgcego przepustu, itp.)
w objetosci zasypki inzynierskiej
-~ odwodnienia wykopu w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
— jesli potrzeba czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.
5.2. Wykonanie wykopu

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205. Dob6r metody wykonania
wykopu nalezy do \WWykonawcy

Dno wykopu powinno by¢ wykonane bez naruszenia struktury gruntu rodzimego zalegajgcego w
podtozu, oraz wyrdwnane z doktadnoscig do + 2 cm, oraz mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem

przeptywu wody.
Dno wykopu nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,93.
5.3. Lawa fundamentowa pod przepust

Przepust nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 3+5 cm oraz na fundamencie z kru-
szywa naturalnego (zwir 2/11) o wymiarach: diugo$¢ Lrury + 2x1,50 m, szeroko$¢é 1,50 m, grubo$é 0,20 m
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zageszczonym do wskaznika zaggszczenia 1s20,98. Podsypka powinna byé doktadnie wyréwnana oraz
luZna tak, aby karby rury swobodnie sie w niej zagtebity.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynoszg:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dla grubosci tawy 0/+ 2 cm
— dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.4. Montaz prefabrykatow rurowych

Przy prowadzeniu robot montazowych obowigzujg standardowe zasady ukladania materiatow
elastycznych. Rury nalezy utozy¢ na projektowanym podtozu w taki sposdb, aby wyeliminowaé¢ mozliwe
odksztatcenia. Nadsypka nad czescig konstrukcyjng przepustu (rury) powinna wynosic¢ co najmniej 50 cm
(wraz z konstrukcjg nawierzchni).

t.gczenie odcinkéw rur polega na:

— ufozeniu na tawie ztgczki

— potozeniu na ztgczce dwoch sasiednich koncow rur

— zamknigciu ztgczki

— zatozeniu w ztgczce paskow lub Srub zaciskowych i zaciggniecie ich.

5.5. Montaz prefabrykowanych $cianek czotowych

Scianki czotowe nalezy dostawié na przygotowanym podtozu przed przystgpieniem do zasypki
przepustu. Montaz — zgodnie z instrukcjg Producenta.

5.5. Wykonywanie zasypki

Zasypke przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad géma krawedz przepustu nalezy wy-
kona¢ z pospdtki 0/31,5 o klasie niejednorodnosci D5.
Zasypka powinna byé wykonywana:
— rownomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu
- warstwami o grubosci do 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,98 />0,95 w strefie
bezposrednio przy rurze/
— ze sprawdzeniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontroli podlegajg wymagania okre$lone w punktach 5.1.i 5.2. niniejszej SST.

6.2.2. Kontrola wykonania pedicza pod przepust

Kontroli podlegajg wymagania okreslone w punkcie 5.3. niniejszej SST. Zageszczenie tawy — 1
badanie dla przepustu.

6.2.3. Kontrola prefabrykatow rurowych i utozenia przepustu

Kontroli podlegajg wymagania okre$lone w punktach 2.2. i 5.4. niniejszej SST. Potaczenie rur
oraz szczelno$¢ potaczenia rury ze Sciankami czotowymi podlega na ocenie wizualnej. Sprawdzenie pod-
stawowych wymiardw przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

— dtugosé przepustu z tolerancjg + 5 cm
— potozenie przepustu w stosunku do osi, z doktadnoscig + 1 cm
— rzgdne dna wlotu i wylotu, z doktadnoscig + 1 cm.

6.2.4. Kontrola wykonania zasypki
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Kontroli podlegajg wymagania okre$lone w punkcie 5.5. niniejszej SST. Zageszczenie zasypki — 1
badanie dia przepustu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie elementy, kiére wykazujg wigksze odchylenia cech podlegajgcych kontroli od wyma-
gan okreslonych w niniejszej SST powinny by¢ naprawione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
kolejnego etapu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest odpowiednio: m (metr) wykonanego i odebranego przepustu liczony w
dtugosci przewodu rurowego/ szt. (sztuka) dostawionej $cianki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbednych materiatow
- wykopy; w tym elementy zniszczonego istniejgcego przepustu,
— zatadunek urobku na $rodki transportowe i odwiezienie na zwatke Wykonawcy,
~ profilowanie i doggszczenie podioza pod fundament przepustu,
— wykonanie tawy fundamentowej,
— ufozenie przewodu rurowego,
— dostawienie $cianek czotowych
— wykonanie zasypki inzynierskiej,
— utrzymanie niezbgdnego odwodnienia wykopu przez caty okres robdt
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. Scianki czotowe;:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbednych materiatow
— profilowanie i doggszczenie podioza pod fundament Scianki czotowej,
— wykonanie tawy fundamentowe;j,
— dostawienie Scianki czotowej,
— wvkonanie zasypki inzynierskieij,
- utrzymanie niezbgdnego odwodnienia wykopu przez caty okres robot
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczne;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw sto
sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.
3. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czgsc 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
27
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7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

10.2.Inne dokumenty

1. Instrukcja Producenta warunkéw montazu przewodu rurowego zgodna z wiasciwym dokumentem

odniesienia.
2. Instrukcja Producenta warunkow montazu $cianek czolowych zgodna z whasciwym dokumentem

odniesienia.
3. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

4: Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. IBDiM 2010.
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D- 04.00.00 PODBUDOWA

D- 04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w ramach zadania ,Re-
mont drogi lesnej pozarowej W26 polozonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t na drogach lesnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z profi-
lowaniem i zaggszczaniem poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

2. MATERIALY - Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym pro-
stopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT- Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystgpienie do
profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagegszczonym poditozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed pro-
filowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$é zaakceptowang przez Inzy-
niera, dowiezC dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania warto-
$ci wskaznika zageszczenia, okres$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc Is dla:

Strefa )
Innych drog

korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego

Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtgbokosci od 20 do 50 cm od po-

wierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podtoze uniemoziiwia przeprowadzenie bada-
nia zagegszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okre$lié
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwot-
nego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Dopuszcza sig¢ stosowanie plyty dynamicznej
po jej wczesniejszym skalibrowaniu.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spo-
s6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbed-
nych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpio wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwo$c oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. |Wyszczegolnienie badar Minimalna czestotliwo$s¢
i pomiaréw badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysokosciowe co 100 mdla drég leSnych

6 Uksztattowanie osi w planie ” | co 100 mdla drog lesnych |

Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
gruntu podioza niz raz na 600 m?

7

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-Scm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczaé¢ 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o niz + 5 cm dla drog
feSnych.

6.2.7. Zageszczenie (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztatce-
nia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalinej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslo-
nych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wy-
rownanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? powierzchni profilowanej podtoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z pkt. 10 ST D-02.03.01. ,WWykonanie nasypow”

S.T.W. i O.R. — Remont drogi le$nej pozarowej W26 potozonej w Rezerwacie Las Olszynka
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D- 04.02.01. WARSTWY WZMACNIAJACE PODLOZE - WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych w ramach zadania ,Remont drogi le$nej poza-
rowej W26 potozonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robdt na drogach leSnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyko-
naniem warstw odcinajgcych stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze
stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

Rodzaje, lokalizacja i grubosci warstw zgodnie z Przedmiarem robot.

W ST ujeto wymagania dla geowtoknin oraz dodatkowo warstwy stabilizowanej cementem w
przypadku koniecznosci jej zastosowania na wniosek Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wzmacniajgcych sg:
— kruszywo famane o uziarnieniu 0/25,
— geowtoknina o gramaturze > 300 g/m? i wytrzymato$ci na rozcigganie 40/40 kN,
alternatywnie:
— (grunt stabilizowany cementem C3/4).

2.2. Wymagania dla kruszywa betonowego

Kruszywa tamane do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) normach PN-EN 13242 i PN-EN 13285,
b) .VWymaganiach Technicznych WT-4" — pkt.2.3 oraz Tab. 6 (kolumna dla podbudowy pomocniczej KR1)

2.3. Wymagania dla kruszywa naturailnego (pospéftki)

Wymagania dla nasypéw wyroéwnawczych ujgto w ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow.
2.4. Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem

Mieszanka gruntu stabilizowanego cementem powinna spetniaé nastepujgce warunki:
a) okreslone w normach PN-EN 14227-1, PN-EN 14227-10 i PN-EN 13286-41,
b) powinna byé wyprodukowana w wezle betoniarskim lub betoniarce.

2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw odcinajgcych nie jest wbudowane bezpo-
Srednio po dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byc¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédine wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw wzmacniajgcych powinien wykazaé sie mozli-
wo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— roéwniarek,
walcow statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych o masie powyzej 300 kg.

I

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,VWymagania ogolne”
4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoce-
niem.

4.2. Transport gruntu stabilizowanego cementem

Mieszanke gruntu stabilizowanego cementem mozna przewozic¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nad-
miernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Czas transportu nie powinien przekroczyé 1 godz.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Warstwy wzmacniajgce podioze powinny byé wytyczone w spos6b umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkow lub linek do wy-
tyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Przed utozeniem geowtdkniny, podioze gruntowe nalezy przeprofilowac celem nadania spadkow
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz — o ile jest to mozliwe dogesci¢ walcem statycznym. Nieréwno-
Sci podtoza nalezy wypeini¢ miejscowym gruntem sypkim lub dowiezionym (piaski $rednio- i gruboziarni-
ste, pospatki).

Geowidknine nalezy utozy¢ réwnomiernie na petnej szerokosci koryta — lekko naprezong — bez
sfalowan i zataman. Poszczeg6ine odcinki nalezy zastabilizowaé przy uzyciu szpilek stalowych lub kotkow
drewnianych. Odcinki utozonej geowtokniny nalezy chroni¢ przed ruchem maszyn i srodkdw transporto-
wych.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane na geowtdkninie metodg ,w prz6d” warstwg o jednakowej gru-
bosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé
projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymie-
ni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwoséciach.

Natychmiast po kofncowym wyprofilowaniu warstw wzmacniajgcych nalezy przystapi¢ do ich za-
geszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo prze-
suwac pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czescio-
wo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na bie-
z3co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwne;j
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy powinny byC zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajacg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zagesz-
czenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut od-
ksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoéé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwno-
miernie wymieszac.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Natychmiast po korcowym wyprofilo-
waniu warstwy nalezy przystgpi¢ do ich zaggszczania przy uzyciu plyty wibracyjnej.

Bezposrednio po zaggszczeniu mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, nalezy jg przykry¢
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego wykonang zgodnie z pkt. 5.3. ST D-04.04.04.

5.4. Utrzymanie warstw wzmacniajacych

Warstwy wzmacniajgce po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢ utrzy-
mywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie wzmacniajgcej z gruntu stabilizo-
wanego cementem przez 14 dni — liczac od daty wbudowania. Przez ten okres warstwe nalezy nawilzaé
wodg — nie wolno dopuscic¢ do utraty wilgotnosci.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wy-
zej lezgcej warstwy nawierzchni bezposrednio po zakoriczeniu zageszczania.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza WWykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmo-
wac wszystkie witasciwosci kruszywa.

W przypadku mieszanki gruntu stabilizowanego cementem Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Inspektorowi Nadzoru recepty robocze;j.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

CzestotliwoscC oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajace;

Lp. Wyszczegoinienie ba- Minimaina czestotiiwos¢ badan i pomiardow
dan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 mdla drég leSnych
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6 Uksztattowanie osi w planie ” | co 100 mdla drég lesnych

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

W przypadku mieszanki gruntu stabilizowanego cementem dodatkowo nalezy pobra¢ min. 4
probki do oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.

6.2.2. Szerokos¢é warstwy
SzerokoS¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Rdwnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstw wzmacniajacych nalezy mierzyé 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw wzmacniajacych na prostych i fukach powinny byé zgodne z doku-
mentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac 2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm..
6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpo-
wiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i oce-
na grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt VWykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstw wzmachniajacych okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. [ minimalna warto$é¢ modutu wtdmego E2 = 80
MPa ]. Dopuszcza si¢ stosowanie ptyty dynamicznej po jej wczesniejszym skalibrowaniu.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
kruszywa powinna byC réwna wilgotnosci optymailnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem miarodajne sg wyniki badan wytrzymatoéci na
Sciskanie pobranych prébek — oznaczenie po 14 i 42 dniach wigzania.

6.2.9. Badania dotyczace warstwy odcinajacej z geowtéknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
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a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdinych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w zamiennej dokumentacji
projektowej,
H) réwnos¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przyleglych pasm i sposéb ich tgczenia,
d) zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego, o ile przewidziano to w zamiennej dokumentacji pro-
jektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej nie powinny mieé takich uszko-
dzen.

6.3. Zasady poste¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslo-
nych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

Powierzchnie przewilgocone Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt osuszy¢ lub wymie-
ni¢ materiat na suchy, a nastepnie ponownie zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy wzmacniajacej — rodzaj i grubosé
zgodnie z Przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspekto-
ra Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy wzmacniajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikaciji techniczne;j,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odcinajacej z geowtoknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ujete w ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow

10.2. Nommy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

3. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki
zwigzane cementem

4. PN-EN 14227-1  Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Czesc 10: Grunty sta-
bilizowane cementem

5. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czesc 41: Metoda
oznaczania wylrzymalosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicz-
nym
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10.3. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne WT- Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. IBDiM 2010
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D-04.04.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét zwiazanych z wykonaniem podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach zadania ,Remont drogi le$nej pozarowej W26 potozonej w Rezerwacie Las Olszynka Gro-
chowska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
nywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie /Kt SM/.
Rodzaje, lokalizacja i grubosci warstw zgodnie z Przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego - cze$é konstrukcji nawierzchni skfadajgca sie z jednej lub wigcej
warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego (kruszywa betonowego).

1.4.2. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skat litych lub zwiréw i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostro-
krawedziastymi o nieforemnych ksztattach.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego sg:
— mieszanka kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63 z przekruszenia skat litych /z wylaczeniem wapieni
migkkich (w tym przeobrazonych) i skat kredowych/,
- woda do skropienia podczas watowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw podbudowy powinny speinia¢ nastepujace warunki:
a) okreslone w normach PN-EN 13242 i PN-EN 13285,
b) zawarte w ,Wymaganiach Technicznych WT-4" — pkt.2.4 Wymagania wobec mieszanek do warstwy
podbudowy zasadniczej, oraz Tab. 6 (kolumna dla podbudowy zasadniczej KR1)

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ~YWymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z tucznia kamiennego powinien wykazac
si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) roéwniarek lub uktadarek kruszywa do mieszanek kruszyw,
b) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

¢) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych lub walcéw ogumionych do koncowe-
go dogeszczenia |
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d) szczotek mechanicznych do oczyszczenia warstw dolnych,
e) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoce-
niem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Zgodnie z dokumentacjg projektowa podbudowa z Kt.SM powinna by¢ ufozona na oczyszczonej z
zanieczyszczen warstwie odcinajgcej.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z K£.SM nie moze byC po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren mieszanki. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zagesz-
czeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch
warstwach.

Kruszywo powinno byc¢ roztozona w warstwie o jiednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubo$é projektowans.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtad-
kiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju dasz-
kowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac sig pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sig¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac sig od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gémej krawedzi.

Nastepnie nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
ptytowa zaggszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz2.

Do koricowego dogeszczenia warstwa powinna byé przywatowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbu-
dowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodo-
wane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wyko-
nawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwosc badan

Lp. szczegolnienie badan - ‘1néi | Maksymalna po-
' - ’ lt\)ﬂ;gg‘rrl’]alrr:: d”(i);r?-' wierzchnia pod-

e z budowy na jedno
nej dziafce robo- badanie (m?)
czej

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
Zawartosc ziam nieforemnych w kruszywie

Scieralno$¢ kruszywa

Nasigkliwos¢ kruszywa

Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

przy kazdej zmianie zrodta pobiera-
nia materiatow

~NOoO s | WN -

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2 niniej-
szej specyfikacji powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora
Nadzoru. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, w obec-
nosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. > . w sposdb ciagly planografem albo co 20
2 Rownosc podiuzna m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
N 100 mwr nci iordAni | na ini Lrawadzianh
5 RZane WySOkOéCiOWe co 100 mw ualjcl_dlll i Na J&j Krawegaziacn
6 Uksztattowanie osiw planie® co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: ]
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
8 Noénos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 500 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
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Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢m, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci war-
stwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczagé:

- 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towg z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosc podbudowy nie moze réznic si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej + 2 cm,

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

Pomiary no$noséci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetniaé wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimainy modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
Kategoria ruchu $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M, Wtorny M2
Ruch lekki 60 130
Ruch lekko $redni i $redni 80 160

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, powi-
nien by¢ wiekszy od §0 MPa, a podbudowy zasadniczej powinien by¢ wigkszy od 60 MPa.

Wtérny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony piytg o Srednicy 30 cm, powinien
by¢ wigkszy od 100 MPa, a podbudowy zasadniczej powinien by¢ wiekszy od 110 MPa.

Dopuszcza sig stosowanie plyty dynamicznej po jej wczesniejszym skalibrowaniu.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidfowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztat-

cenia MZ do pierwotnego modutu odksztatcenia M’ jest nie wiekszy od 2,2.
E E

i
Mg

M,

< 2,2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okre$lonych w punkcie 6.4, powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomia-
ry zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé
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podbudowg przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpo-
wiednig gfebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasci-
wosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wy-
konaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie ro-
boty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no-
$nosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,VWymagania ogol-
ne’ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— roziozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
2.PN-EN 13285  Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne WT- Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. IBDiM 2010
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D- 05.00.00 NAWIERZCHNIA
D-05.02.01 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA DWUWARSTWOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru nawierzchni ttuczniowej w ramach zadania ,Remont drogi le$nej pozarowej W26 potozo-
nej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Okres$lenia podstawowe

1.2.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na pod-
tozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu,

1.2.2. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skat litych lub zwiréw i rozsiania na frakcje lub grupy frakgji, charakteryzujace sig ziarnami ostrokrawe-
dziastymi o nieforemnych ksztattach.

1.2.3. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 8 mm.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni tluczniowej sg;
— kruszywo tamane z przekruszenia skat twardych o uziarnieniu 4/31,5,
— mieszanka drobna granulowana z przekruszenia skat twardych o uziamieniu 0/8
-~ woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

Zgodnie z dokumentacja projektowa kruszywa do wykonania warstw nawierzchni powinny
spetnia¢ nastepujace warunki:
a) okreslone w normach PN-EN 13242 i PN-EN 13285,
b) zawarte w ,Wymaganiach Technicznych WT-4" — pkt.2.4 Wymagania wobec mieszanek do warstwy
podbudowy zasadniczej, oraz Tab. 6 (kolumna dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej
ruchem KR1-KR2)

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- uktadarek lub réwniarek do rozscielania tlucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zaggszczarek wibracyj-
nych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ~YWymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoce-
niem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy nawierzchni..
W przypadku wykorzystywania podbudowy do ruchu technologicznego nalezy przed przystgpie-
niem do uktadania nawierzchni oczys$ci¢ jej powierzchnig z zanieczyszczen i ewentualnie odtworzy¢ profil
do parametrow zgodnych z dokumentacja projektowa.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$c¢ warstw nawierzchni tluczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
przewidzianej w dokumentaciji projektowej tj. odpowiednio 15 i 4 cm.

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$c roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubo$¢ projektowang.

Warstwg gorng nalezy wbudowaé po wstepnym zageszczeniu warstwy dolnej.

Kruszywo po roziozeniu powinno byé zageszczane przej$ciami walca statycznego gfadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czeSciowo naktadajgcymi
sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpo-
cza¢ sig od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej
gornej krawedzi. Dobdr walca gtadkiego w zaleznosci od twardo$ci kruszywa, mozna przyjmowac wedtug
tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

TwardosSc i wytrzymato$é na Sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m szeroko-
z ktorej wykonano ttuczen Sci tylnych kot waica

Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zaggszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja sie tworzy¢ fale, a ziarno
tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy
sie na niej.

Warstwy dolnej (o ile uktada sig na niej od razu warstwe gérna) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypeinione przestrzenie migdzy ziarnami thucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Nato-
miast gorng warstwe nalezy klinowad tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione
klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapiaé kruszywo wodg tak czesto, aby bylo
stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sig kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uklada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzu-
szenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o naci-
sku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé wedtug zasad podanych
dla walcow gfadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejsé sprzetu wibracyjnego zaleca sie
ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbad, aby byfa ona stale wilgotna. Na-
wierzchnia, jesli nie byta zaggszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rownomiernie zajezdzana
(doggszczona) przez samochody na cafej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym
zaleca sig przekfadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obej-
mowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacii.

6.2. Badania w czasie robo6t

W czasie robét przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig poda-
na ponizej, nastepujace wtasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczeri obcych w kruszywie i zawarto$é ziarn nieforemnych
w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia na-
wierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosié 600 m?2,

b) Scieralnosc¢ kruszywa, nasigkliwo$é kruszywa, odpornosé kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie Zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Badania pefne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich witasciwosci okreslonych w p. 2.3 powin-

ny by¢ wykonane przez Wykonawce z czegstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w

przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych

powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowej

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zagegszczeniu, Co najmniej w
dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punk-
cie na 400 m?2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny byé mierzone i oceniane wedtug zasad po-
danych w p. 6.2 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdine”.

6.4. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary no$no$ci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykona¢ plytg o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy wykonaé na kazde 3000 m2 zaklinowanej i zamiatowanej nawierzchni i
na zadanie Inspektora Nadzoru na koszt VWykonawcy. Nawierzchnia tluczniowa powinna spetnia¢ wyma-
gania dotyczace nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana no$no$¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o Srednicy 30 cm, MPa

pierwotny wtdrny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia nawierzchni ttuczniowej mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, powi-
nien by¢ wiekszy od 80 MPa.

Witorny modut odksztatcenia nawierzchni tluczniowej mierzony ptyta o Srednicy 30 cm, powinien
by¢ wiekszy od 130 MPa.

Dopuszcza sig stosowanie ptyty dynamicznej po jej wczesniejszym skalibrowaniu.

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o Srednicy 30

cm, jest nie wigkszy od 2,2 (M, 1M} <2.2).
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. NiewtaSciwe uziarnienie i whasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
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zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie In-
zyniera, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg gru-
bos¢ warstwy, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wyko-
nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos$¢ nawierzchni

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nos$ci na-
wierzchni wynikfo z niewtasciwego wykonania przez \Wykonawce roboét.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni tluczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— roziozenie warstw dolnej i gémej odpowiednio z mieszanki kruszywa 4/31,5 oraz 0/8,
- ew. zamiatowanie warstwy kruszywa, skropienie wodg i zageszczenie
~ przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
2.PN-EN 13285  Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne WT- Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. IBDiM 2010
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania ,Remont drogi le$nej pozarowej W26 po-
lozonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.2. Zakres stosowaniaST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowe;
kostki brukowej na podsypce cem.-piask

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowej sa:
— betonowa kostka brukowa, czerwona o wymiarach 20x10x8 cm
— podsypka cem.-piask. 1:4
— piasek 0/2 do zamulenia spoin.

Materiaty dostarczone przez Dostawcow powinny posiadaé wtasno$ci zgodne z notyfikowang De-
klaracjg Wasno$ci Uzytkowych. Dostawca jest zobowigzany przedtozyé DWU Inspektorowi nadzoru do
akceptacii.

2.2. Wymagania dla kostki brukowej
Zgodnie z PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy uzywaé listew profilowych, koparko-tadowarki oraz zageszczarki ply-
fowe 0 masie powyzej 50 kg.

4. TRANSPORT

Dowoz kostki betonowej samochodem z urzadzeniem wytadowczym typu HDS, a podsypki cem.-
piask. samochodem z samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie nawierzchni brukowej

Podsypke cem.-piask. nalezy rozscieli¢ na oczyszczonej podbudowie z kruszywa famanego war-
stwg o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg. Kostke brukowa nalezy utozyé wg wzoru zaakcepto-
wanego przez Inspektora Nadzoru i wstepnie zage$ci¢ zageszczarkg ptytowa. Spoiny nalezy zamulié pia-
skiem, powierzchnig wymie$c a nastepnie dogescié nawierzchnie zageszczarkg ptytowa.

Nawierzchnie nalezy dowilza¢ przez min. 7 dni.
Doktadno$¢ wykonania nawierzchni brukowe;:
- rzegdne wysokosSciowe: + 1 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zasadami wskazanymi w ST D-00.00.00. oraz wskazanymi powyzej w niniejszej ST ak-
tami normatywnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest odpowiednio: metr kwadratowy nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Odbioru rob6t zanikajgcych i
czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci — niezbedne do prawidtowego wykony-
wania wskazanych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy odrgbne wskazane w niniejszej specyfikaciji i wczesniejszych specyfikacjach dia
robot zasadniczych.
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D-10.00.00. ROBOTY TOWARZYSZACE

1. WSTEP
1.4. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot towarzyszgcych wykonaniu robot zasadniczych w ramach zadania ,Remont drogi lesnej pozaro-
wej W26 polozonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”.

1.5. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.6. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robét towarzyszgcych — nie-
zbednych do wykonania robét zasadniczych wyspecyfikowanych w Dziale 5 Przedmiaru rob6t:

a) obramowanie zjazdu z krawgznika betonowego 15/30 na tawie z oporem z betonu C10/15
b) plantowanie poboczy gruntowych i skarp korony

¢) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi w robotach towarzyszgcych sa;
~ kraweznik betonowy o wymiarach 100x15x30 cm
— mieszanka betonowa C10/15
— grunt miejscowy.

Materiaty dostarczone przez Dostawcéw powinny posiadaé wtasnosci zgodne z notyfikowang De-
klaracjg VWtasnosci Uzytkowych. Dostawca jest zobowigzany przedtozy¢ DWU Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

2.2. Wymagania dla gruntu miejscowego

Grunty sypkie miejscowe — odkorzenione (zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowe;j i
Przedmiarze robot).

2.3. Wymagania dla kraweznikéw betonowych

Zgodnie z PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badari.
2.4. Wymagania dla mieszanki betonowej

Zgodnie z PN-EN 2006-1:2003 Beton. Wymagania i metody badan

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy uzywac koparki z tyzkg skarpowa o szeroko$ci powyzej 1,50 m i regu-
lowanym kacie ustawienia, koparko-tadowarki oraz zageszczarki ptytowe o masie powyzej 50 kg.

4. TRANSPORT

Dowoz kraweznikéw samochodem z urzadzeniem wytadowczym typu HDS, a mieszanki betono-
wej samochodem z samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ~Wymagania ogoine”.
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5.2. Wykonanie obramowania zjazdu

Mieszanke betonowg nalezy rozscielic w gotowym wykopie w deskowaniu warstwg o grubosci zgod-
nej z dokumentacjg projektows, a nastgpnie dogesci¢ zageszczarkg plytowa. Przed ustawieniem krawez-
nikow nieréwnosci tawy nalezy wyréwnac¢ podsypka cem.-piask. 1:4.

Ooktadno$¢ ustawienia kraweznikow:

-w planie: £ 5 cm
- rzgdne wysokosciowe: £ 2 cm.

Bezposrednio po ustawieniu kraweznikow nalezy wykonaé od strony zaplecznej opér z mieszanki
betonowej i obsypke z gruntu sypkiego. Nastepnie nalezy nawilzy¢ tawe betonowg i utrzymywaé wilgot-
nos$C¢ mieszanki przez min. 7 dni. Spoiny nalezy pozostawi¢ bez wypetnienia.

5.3. Plantowanie poboczy gruntowych i skarp korony

Grunty nalezy uksztattowac przy uzyciu koparki zgodnie z parametrami wskazanymi w doku-
mentacji projektowej oraz — w przypadku formowania bryt nasypowych — dogesci¢ zageszczarka plytowa,

6.4. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Zgodnie z zasadami wskazanymi w ST D-01.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zasadami wskazanymi w ST D-01.01.01., ST D-01.02.01., ST D-01.03.01.i ST D-
02.03.01. oraz wskazanymi powyzej w niniejszej ST aktami normatywnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest odpowiednio: metr kwadratowy pobocza gruntowego lub metr wyko-
nanego obramowania lub kompletna zgtoszona do wiasciwej sktadnicy map inwentaryzacja geodezyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed wykonaniem kolejnych
technologicznie robot. Odbioru robét zanikajacych i czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej — odpowiednio 1 m2/1 m/1 kpl.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci — niezbedne do prawidtowego wykony-
wania wskazanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy odrgbne wskazane w niniejszej specyfikaciji i wezesniejszych specyfikacjach dla
robd6t zasadniczvch.
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Aktualizacja dokumentaciji dla zadania pn. ,Remont utrzymaniowy drogi lesnej pozarowej
W26 potozonej w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”

IIl. PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT OPRACOWANIA:

,Remont utrzymaniowy drogi le$nej pozarowej W26 potozonej
w Rezerwacie Las Olszynka Grochowska”

INWESTOR:
LASY MIEJSKIE WARSZAWA;

ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa

AUTOR OPRACOWANIA:

\
inz. Maciej Kosewski /Nr upr.: St-175/90/ U‘?”

{

|

!

Warszawa; 14 kwiecien 2023 r.



