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B. CZESC RYSUNKOWA

Nr. Nazwa rysunku Skala Str.
R1_01 Widok z géry 1:50 11
R1_02 Widok z boku 1:50 12
R1_03 Przekrdj poprzeczny 1:20; 1:50 13
R1_04 Konstrukcja przesta 1:20 14
R1_05 Konstrukcja przyczotkéw i fundamentow 1:20; 1:50 15
R1_06 tozyska 1:10 16
R1_07 Widok balustrady 1:20; 1:50 17
R2_01 Szczegot balustrady mostka 1:20; 1:10 18
R2_02 Szczegot balustrady mostka 1:20; 1:10 19
R2_03 Szczegot balustrady na brzegu 1:20 20
R2_04 Szczegdt balustrady na brzegu 1:10 21







A. CZESC OPISOWA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren opracowania zawiera projekt budowy mostka nad kanatem. Projektowany mostek usytuowana jest na terenie War-

szawy w dzielnicy Wawer.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Na terenie opracowania zostaty przeprowadzone badania geotechniczne.

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego zostata opracowana w sierpniu 2022r. przez firme GEOGT na
dziatce ewidencyjnej nr 12/5, w Warszawie. Przedsiebiorstwo Geotechniczne 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 200
lok 516. Autorem opracowania jest Pan mgr Michat Kuczyriski posiadajacy uprawnienia nr VI-0415, oraz Pan inz. Cezary
Zarczynski.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono, ze podtoze opracowywanego terenu charakteryzuja,
piaski $rednie. Warstwy podtoza nalezy uzna¢ za nos$ne. Podioze gruntowe badanego terenu budujg utwory
czwartorzedowe, wieku plejstoceriskiego, pochodzenia rzecznego.

Wydzielone trzy warstwy geotechniczne podtoza | 0 zmniejszonej no$nosci natomiast pozostate warstwy Il i lll
nalezy uzna¢ za no$ne.

Teren opracowania nie wystepuje na terenach eksploatacji gorniczej.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Na terenie opracowania nie wystgpita konieczno$¢ wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Teren
opracowania nie lezy w terenie zalewowym, na terenie zagrozonym ruchami mas ziemnych a takze na terenie o
ztozonych wartosciach geotechnicznych.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.1 KONSTRUKCJA MOSTKA

411 Konstrukcja przesta

Konstrukcje ustroju nosnego projektowanej ktadki dla pieszych stanowig 2 wolnopodparte dzwigary blachownicowe
stezone migdzy sobg poprzecznicami z ksztattownikow walcowanych C240. Dzwigary posiadajg zmienng wysoko$¢ z
uwagi na wymagania architektoniczne dla projektowanej kfadki. Rozstaw osiowy dzwigarow wynosi 2,50 m.

Pomost ktadki przyjeto jako stalowo-kompozytowy sktadajacy sie z poprzecznych legaréw w postaci ceownikéw C160
utozonych ,na ptask” w rozstawie 50 cm oraz desek kompozytowych o wymiarach 160x25 mm utozonych na podtuznych
legarkach 50x30 mm. Deski pomostu powinny by¢ uktadane z pozostawieniem szczelin o szeroko$ci ok. 0,5 cm.

Podstawowe parametry projektowanej ktadki dla pieszych przedstawiajq sie nastepujgco:

- rozpieto$c¢ teoretyczna przesta 13,50 m
- dtugo$¢ konstrukciji przesta 13,82 m
- catkowita dtugo$¢ z przyczdtkami 17,51 m
- szerokos¢ w Swietle balustrad 3,00 m

- gabarytowa szerokos¢ konstrukci 3,15m.

Rzedna spodu ktadki w najwyzszym punkcie w Srodku rozpietosci przesta przyjeto jako 86,59 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji przesta przewidziano w postaci metalizacji z doszczelnieniem
farbami na bazie zywic EP i PUR.

Na przyjety system powtokowy do zabezpieczania konstrukcji stalowej sktada sie wg specyfikaciji technicznych:

1. przygotowanie powierzchni do stopnia Sa3 wg PN-ISO 8501-1

2. metalizacja natryskowa cynkiem grub. 150 Im

3. doszczelnienie systemem malarskim farbami na bazie zywic EP i PUR:

- grunt epoksydowy (EP)
- miedzywarstwa - epoksydowa z wypetniaczem ptatkowym HB
- nawierzchniowa - polieuretanowa alifatyczna, akrylowa o docelowej kolorystyce grub. 75 Im.
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Minimalna trwato$¢ zabezpieczenia - 25 lat.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ inny system o parametrach nie gorszych niz w/w - na przyktad nizej wymieniony:
- powtoka cynkowa natryskiwana - 150 Im
- farba gruntujgca etylokrzemianowa - 150 Im
- uszczelniacz epoksydowy niskoczasteczkowy - 40 Im
- farba epoksydowa grubopowtokowa pigmentowana Al - 150 Im
- farba nawierzchniowa polisiloksanowa - 100 Im.

41.2 Przyczotki

W projekcie przyjeto wykonanie przyczotkdw petnosciennych zelbetowych usytuowanych na skarpach poza korytem
kanatu. Dla zamknigcia zasypki gruntowej z boku przewidziano wspornikowe skrzydetka Zelbetowe.

Jako fundamenty przyczdtkéw zastosowano 4 studnie z prefabrykowanych kregéw Zelbetowych Srednicy zewnetrzne;
1,5 m wypetnionych betonem. Przyjeto wysokos¢ studni 2,5 m z uwagi na migzszo$¢ warstw nosnych gruntu oraz
bezposrednie sasiedztwo cieku wodnego i zwigzane z tym niebezpieczerstwo rozmycia gruntu.

Projekt przewiduje zabezpieczenie powierzchni betonu w postaci powtoki hydrobowej o grub. min 0,3 mm - system
elastyczny.

41.3 Balustrada mostka

W projekcie przyjeto balustrady wykonane z blach i ksztattownikéw stalowych, spawanych do konstrukgji przesta.
Jako pochwyt zastosowano rure 1 60 mm. Rozstaw stupkdw balustrad przyjeto 1,5 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad przewidziano takie jak dla konstrukcji przesta.

RAL 8022

41.4 Nawierzchnia mostka
Nawierzchnia mostka wykonana z desek kompozytowych ryflowanych montowana za pomoca klipséw, do legaréw
kompozytowych, ktére zostaly przytwierdzone do konstrukciji stalowej mostka.

Deska kompozytowa
Szerokos¢: 150mm
Wysoko$¢: 25mm
Dhugosc¢: 3,2m
Kolor: ciemny braz
Materiat: Kompozyt
6,9mb/m2

Ryc. 1 Stylistyka deski

Legar
Szeroko$¢: 40mm
Wysoko$¢: 20mm
Dhugos¢: 2,4m
Materiat: Kompozyt
3mb/m2



Ryc. 2 Stylistyka legaru

Listwa wykonczeniowa
Szerokos$¢: 71mm
Wysoko$¢: 12mm
Dtugo$¢: 3,2m
Kolor: ciemny braz
Materiat; Kompozyt
0,5mb/m2

Ryc. 3 Stylistyka listwy wykoriczeniowe;

Klips + wkret ze stali nierdzewnej
Materiat: stal szlachetna (klipsy i $ruby)
Wysokos¢ zacisku: 7 - 8 mm
21szt [1m2

Ryc. 4 Element mocujacy



415 Lozyska
Dla podparcia konstrukcji przesta stalowego ktadki zastosowano typowe fozyska stalowe liniowo styczne. Na
przyczotku lewobrzeznym przyjeto tozyska ruchome. Na przyczdtku prawobrzeznym przewidziano tozyska state.

41.6  Odwodnienie
Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni ktadki odbywa¢ sie bedzie poprzez pozostawione szczeliny
miedzy deskami pomostu. Z tego wzgledu nie przewiduje sie montazu elementéw odwodnienia.

4.2 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
W celu utatwienia dostepnosci zaprojektowano utwardzenie nawierzchni na wejsciu i zej$ciu z mostka z kostki
granitowej uktadanej na podsypce cem.-piask. grub. 5 cm. Jako podbudowe zastosowano kruszywo tamane grub. 15
cm. Zakres prac obejmowac¢ bedzie réwniez wykonanie kraweznikéw betonowych (opornikéw) 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem.

Kolor: czarny szwed

Wymiary: 8/11 (10x10x10)
Powierzchnia: 25,24m?
Szacowane 380 szt. (kostki)/4,5 m?2

4.3 OBLICZENIA STATYSTYCZNE

1. Zebranie obcigzen
1.1 Ciezar wtasny - globalnie na caty przekroj
- dzwigary stalowe -
[(2x199x10-2)x1,3]x1,20 = 6,2 kN/m
- pomost
[(3,0x0,10)x6,0]x1,20 = 2,2 kN/m
- balustrady
[2x0,50]x1,50 = 1,5 kN/m
1.2 Obcigzenie ruchome - globalnie na caty przekroj
- tlum pieszych
[3,0x4,00]x1,30 = 15,6 kN/m

2. Momenty zginajace
Maksymalna wartos¢ momentu zginajgcego - Srodek rozpietosci przesta, globalnie na caty przekroj
Mc = 0,125x[(6,2+2,2+1,5)+15,6]x13,52 = 581 kNm

3. Naprezenia normalne
0=1[581x10-3] / [2x1782x10-6] = 163 MPa 1 R= 195 MPa - dla przyjetego przekroju blachownicy o
wysokosci 44 cm w $rodku rozpietoSci
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4. Ugiecia przesta
y = [56/384]x[(12,0x10-3x13,54)/(206x103x(2x39218)x10-8)] x102 = 3,2 cm I fdop = 4,5 m

5. Sprawdzenie pomostu
Moment zginajacy w legarach - ceownikach C160

Mc = 0,125x[1,2x(4,00x0,50x1,30)]x2,202 = 1,9 kNm
Naprezenia normalne w legarach

1=[1,9x10-3] / [18,3x10-6] = 104 MPa | R= 195 MPa

6. Sprawdzenie studni fundamentowych
Obcigzenia z przesta
0,5x13,5x(25,5) = 172 kN
Ciezar studni
[(1,77x2,50)x25,0]x1,20 = 133 kN
Naprezenia normalne w gruncie pod studnig,
01=[172+133]/ [1,77x104] = 1,7 kG/cm2 [ Idop = 2,0 kG/cm2

4.4 UMOCNIENIE KORYTA KANALU

Od gérnej i dolnej wody oraz pod mostem, jako umocnienie dna koryta kanatu, przyjeto materac gabionowy

grubosci 20 cm na geowtdkninie, po 2m.

W obrebie projektowanego mostka zostanie umocniona skarpa i dno kanatu z materacy gabionowych
na geowtokninie grubosci 20cm. Poczatek i koniec materacy zwienczony bedzie palisadg z kotkdw
sosnowych o Srednicy 8cm i dtugosci 1,2m. Kanat zostanie umocniony na dtugosci 2m w strone wody gornej
i dolnej.

Powierzchnia umocnienia:

e dno: 24,70 m2

e lewy brzeg skarpy: 36,5 m?
» prawy brzeg skarpy: 38,60 m?

D, -

Rc. 6 poséb umocniena koryta

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Zakres opracowania nie obejmuje budynkow, wiec nie ma koniecznosci wskazywania parametréw technologicznych i
wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia.



6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
Zakres opracowania nie obejmuje budynkow oraz instalacji, wiec nie ma konieczno$ci wskazywania szczegdtowych
rozwigzan.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Zakres opracowania nie obejmuje instalacji oraz urzadzen budowlanych. Nie wystepuje wiec koniecznos¢ wskazywania
szczegbtowych rozwigzan.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres opracowania nie obejmuije instalacji oraz urzadzen budowlanych. Nie wystepuje wiec konieczno$¢ wskazywania
powigzan instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH
Zakres opracowania nie obejmuje instalacji oraz urzadzen budowlanych. Nie wystepuje wiec konieczno$¢ wskazywania
rozwigzan i sposobu funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla inwestyciji nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719) §6 ust. 8- dla projektowanej inwestyciji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie §3.4 Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
projektowane obiekty nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie i nie podlegajq uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zakres opracowania nie obejmuje budynkéw. Nie wystepuje wiec konieczno$¢ wykonania charakterystyki
energetycznej budynku.

B. CZESC RYSUNKOWA

Nr. Nazwa rysunku Skala Str.
R1_01 Widok z géry 1:50 11
R1_02 Widok z boku 1:50 12
R1_03 Przekrdj poprzeczny 1:20; 1:50 13
R1_04 Konstrukcja przesta 1:20 14
R1_05 Konstrukcja przyczotkéw i fundamentow 1:20; 1:50 15
R1_06 tozyska 1:10 16
R1 07 Widok balustrady 1:20; 1:50 17
R2_01 Szczegot balustrady mostka 1:20; 1:10 18
R2_02 Szczegot balustrady mostka 1:20; 1:10 19
R2_03 Szczegdt balustrady na brzegu 1:20 20
R2_04 Szczegot balustrady na brzegu 1:10 21
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