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UWAGI:

SPOINY CZOLOWE SPECJALNEJ JAKOSCI | SPOINY PACHWINOWE KONTROLOWANE
ULTRADZWIEKOWO WG PN—EN 1712:2001.

1.

POZIOM JAKOSCI ZtACZA WG NIEZGODNOSCI SPAWALNICZYCH — "B” WG PN—EN I1SO 5817:2007.

WYKONANIE KONSTRUKCJI ZGODNIE Z PN—EN 1993 Eurokod 3

UZGODNIONY Z PROJEKTANTEM.

. OSTRE KRAWEDZIE STEPIC O PROMIENIU r=2 mm.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WG SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. DOPUSZCZA SIE INNY SPOSOB

. MIEJSCA STYKOW MONTAZOWYCH ORAZ WARSZTATOWYCH W DZWIGARACH UZGODNIC

Z PROJEKTANTEM PO PRZYJECIU TECHNOLOGI MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

PROJEKTANT: :

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

INWESTOR: Miasto Stoleczne Warszawa

ADRES: plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

PROJEKT: - Budowa mostka nad Kanatem Nowe Ujscie przy ul. Lucerny
ul. Lucerny, 04—-674 Warszawa
nr dziafek ewidencyjnych: 12/5; obreb: 31319
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WSZYSTKIE PROJEKTY WARSZTATOWE | TECHNOLOGICZNE PODLEGAJA UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ NIEZBEDNE JEST WYKONANIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH PODNIESIENIE WYKONAWCZE.

RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONUJE WYKONAWCA ROBOT.
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W MILMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST
SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

[PRAWA mi DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
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